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Agrr. };

Chiunque voglia intraprendere riparazioni, co-
struzioni, o innalzamento di mura sulle pubbliche
vie, o piazze, nel perimetro dell’abitato di questo
Comune e suo tenimento, deve presentare al
Municipio un esemplare del disegno lineare del-
I'opera da eseguire e 1" intero prospetto, colla
distinzione delle parti da rinnovarsi e di quelle
da restare nel primitivo stato. La Giunta Muni-
cipale , valendosi dell’ avviso dei periti ed archi-
tettl, esaminera la solidith e regolarita dell’ edi-
ficio; che sia messo nell’ allineamento, tenuto nei
limiti delle stabilite altezze e non presenti un
aspetto che deturpi I’ abitato. I’ esame del disegno
non dovri cagionare veruna spesa ai particolari,
ne ritardarne le operazioni oltre il termine di
glorni cinque,



| Arr, 2.

Le aperture dei piani superiori debbono essere
a plombo di quelle degl’ inferiori, e per quanto
e possibile avranno egual distanza orizzontale fra
esse ; nella facciata di un edificio le decorazioni
dei balconi e delle finestre debbono essere d’ ac-
cordo insieme.

Axrr., 3.

La facciata degli edificii nelle strade piu larghe
deve dipingersi con mezze tinte per rendere meno
sensibile la riflessione dei raggi solari, 1 colori
chiari debbono preferirsi nelle meno larghe, ove
e minore la luce.

Agr, 4.

Quando la larghezza dell’ area il consenta, sono
permessi i tavoloni dei balconi collo sporto suf-
ficiente da non impedire 1’uso di persiane aprentesi
all’ infuori, ma dovranno essere costrutti colla
dovuta solidith ed altezza, non inferiore a metri
quattro dal livello’ del suolo. I tavoloni dei bal-
coni in ardesia non sono permessi che nei vicoli,
ma sempre sopra gattoni o graticole di ferro.
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ARTO 5¢

Chiunque voglia apporre nuovi tavoloni di pi-
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perno, o di pietrarsa a fronte di strada, dovra

procurarne la solidith da allontanare ogni pericolo.

Arr. 6.

Se 1 tavoloni di cui nei precedenti articoli, ab-
biano le fenditure per largo, vi si potranno ap-
porre per sostegno i gattoni di ferro.

Arr. 7.

Non possono gli edificii avere negli useci del
pianterreno le imposte esterne; in quelli che gia
si trovano ad averle saranno rinnovate nel tempo
e modo prescritto dall’ Autorita Municipale.

Arr. 8.

Nelle nuove costruzioni a fronte di strada e
proibito adoperare architravi di legno, dovendosi
supplire con archi curvi o piani di pietra lavo-
rata o di mattoni.



Arr, 9.

Le ringhiere, i cancelli e le cost dette code
di pavone debbono essere conformi allo stile del-
I’ edificio. Il loro colore deve essere in armonia,
con quello dell’ edificio stesso.

Arr. 10.

Le cosi dette pennate, o tettoie sporgenti non
sono permesse. Non e permesso lo sporto in fuori
di scalini oltre di uno col getto di 25 centimetri
nella facciata esteriore degli edificii, restando
sempre vietata qualunque sporgenza de’ piedistalli,
di statue, o di altre decorazioni, ed in generale
per ogni corpo sporgente, non escluse le colon-
nette ed i cosi detti scostacarri.

Arr. 11.

Si fa un’eccezione all’ articolo precedente per
le colonne di decorazione ai portoni dei palazzi,
le quali sono permesse, purchd 1 ampiezza della
strada ne offra corrispondente spazio, non potendo
eccedere il loro diametro di centimetri 35, previo
pero il permesso dell’ Autorita Municipale.



Arr., 12,

Sara dall’ Autorith Municipale stabilito un ter-
mine , entro il quale debbono i proprietarii to-
gliere le antiche grondaie.

Agrr, 13.

L’ esterno delle abitazioni sporgenti nelle pub-
bliche strade deve essere mantenuto con decenza
e simmetria di stucco o d’arriccio e debitamente
imbiancato.

Disposizioni generali finali.

AN UV WA W

I contravventori al presente regolamento an-
dranno soggetti alle pene di polizia sancite nel
Codice Penale, giusta 1" art. 146 della Legge 20
marzo 1865, salvo non sieno puniti con pene
speciali da altre leggi o regolamenti.

Per 1’ acecertamento delle contravvenzioni, e pel



8

relativo procedimento si osserveranno le norme
dell’ art. 147 della citata, legge.

Il presente regolamento andrd in vigore , tra-
SCOIs0 un mese dalla pubblicazione fattane, dopo
seguita la superiore approvazione.

Visto ed approvato dalla Deputazione Provin-

ciale. |
Napoli 17 Settembre 1874.

1l Prefetto Presidente
Firmato — A, MORDINT

Divisione 1° n. 8202.
Dal Ministero dei Lavori Pubblici 27 otto-

bre 1874.

Visto per 1" omologazione
- Pel Ministro
Firmato ~DELLA ROCC A

Per copia conforme
1l Segretario
Givserpre Cava
Visto

1l Sindaco
SEBASTIANI









